
	 	 	 Aidan	ja	porttien	tuoteseloste		

Tuote	rajausaita	Koodi1	MPA	120	

	

Tuote	info	
Aitaelementin	koko	1200	x	2500	mm	koostuu	15	x	15	mm	pystyneliöputkista	sekä	vaakasidoksista	
30x18x1,5	mm.	Jokaisen	pystytikun	yläosassa	joko	koristelehvä	tai	muovikorkki.		
Pystytikun	väli	keskeltä	keskelle	on	134	mm.	tikkujen	väli	(rako)119	mm.	
Aitatolpan	pituus	1,8	m	koko	50x50	mm.		
	
Tehdas	suojaus	
Kaikki	yksityiskohdat	upotetaan	yli	600	asteen	sinkkikylpyyn	ja	pulverimaalataan	RAL	9005	mustaksi.	
Tämä	toimenpide	antaa	tuotteelle	pitkän	käyttöiän.	
Paikkamaalaus	
Vaurioitunut	sinkki	voidaan	korjata	seuraavalla	kylmäsinkillä.	
00874050360	Temazinc	77	A	osa	
00874400330	Temazinc	77/99	B	osa	Kovete	
kysy	valtuutetulta	värikauppiaalta	muita	sopivia	kylmäsinkkaus	ohjeita.	
Mikäli	vain	maalipinta	on	vaurioitunut	ja	sinkkipinta	on	ehjä	(vauriokohdassa	on	kirkas	hopean	
värinen	jälki),	riittää	pelkkä	maalipaikkaus	vauriokohtaan.	Paikkamaalin	tulee	olla	ulkokäyttöön	
soveltuva	metallimaali.	Esim.	mattamusta	spray-	maali.	
	
Huom!	
Ensimmäisen	kahden	vuoden	aikana	sinkkioksidia	voi	syntyä	maalipintaa.	

	sinkin	ja	hapen	muodostama	sinkkioksidi	jälki	on	vaalea	pinta	mustan	maalin	päällä.	
Ei	aiheuta	raudalle	heikentäviä	ominaisuuksia	ainoastaan	vaalea	kosmeettinen	jälki.	

	Korjaustoimenpide.	Puhdista	kostealla	rievulla	vaalea	pinta	ja	tarvittaessa	maalaa	
mattamusta	spray-	maalilla.	

	
	
	



Muut	värit	erikoistilauksena	
Saatavana	erikoistilauksena	kaikkia	kokoja	0,6	m	–	2	m	
Aita-elementti	1500	mm	korkeana.	Koodi	MPA150	

	

	Aitaelementti	1800	mm	korkeana.	Koodi	MPA180	

	

Portit	
Kevyet	taittoportit		aukko	4	m.	korkeus	sama	kuin	raja-aidassa	1200	mm	

	

Taittoportin	sisältö;	
• 2	kpl	porttitolppa	80x80	mm		
• 4	kpl	säätösaranat	



• 2	kpl	tuulihaat		
• Lukitusvalmius	riippulukolle	

	
Kävelyportti	aukko	1,07m	ja	korkeus	sama	kuin	raja-aidassa	

	
Kävelyportin	sisältö;	

• 2	kpl	porttitolppa	
• 2	kpl	säätösaranat	
• 1	kpl	keskilinkku	
• Lukitusvalmius	riippulukolle	
• Erikoistilauksena	saatavana	Abloy	lukitus	valmius	

	
	
Liukuportit	aukko	4	m.	korkeus	sama	kuin	raja-aidassa	

	
	
Saatavana	erikoistilauksena		
portti	korkeudet	1500	ja	1800	mm	
Max	aukko	kokoon	6.0	m	
	
	
	
	



	
	
Porttien	leveydet	
	

	
4	metrisen	portin	leveys	keskeltä	keskelle	4080	mm	(x)	
1	metrisen	portin	leveys	keskeltä	keskelle	1150	mm	(x)	
	
Taittoportin	asentaminen	
Ennen	portin	asennusta	valmistetaan	riittävän	hyvin	routaeristetty	betonipalkki,	leveys	vähintään		
400	mm.	Varmista	betonipalkille	riittävä	pituus.	Tarvittaessa	alan	ammattilaiselta	tarkemmat	ohjeet.	

	
Portin	asennus	valmiiseen	betonipalkkiin.	
Merkitse	betoniin	portin	leveys	tolpan	keskeltä	tolpan	keskelle.	Kuva	1	
Kuva	1	



	
Sijoita	tolpat	oikeaan	kohtaan	siten	että	tolpan	keskikohta	on	viivan	keskellä.	Merkitse	betoniin	
portintolpan	kiinnityslaipan	ankkurointi	reikien	paikat.	Kuva	2		
Kuva	2	

	 	
Nosta	tolppa	pois	poraa	18	mm	reiät	syvyys	125	mm.	Liimaa	pultti	betoniliimalla	kierretangot	m	16	
pituus	250	mm.	Kuva	3.	
	
Kuva	3	

	
Kun	liima	on	kuivunut	laita	mutterit	ja	aluslevyt	kuvan	4	mukaisesti.	Tämä	mahdollistaa	toppien	
tarvittavat	säädöt.	
	
Laita	säätösaranat	paikalleen,	säädä	porttilehdet	kohdalleen,	huomioiden	riittävä	maavara	
talviolosuhteisiin.	Kuva	4.	



Kuva	4	

	
Aidan	asennus	ohje	
Mittaus		
Merkitse	maahan	aitalinja.	Merkitse	tolppien	paikat,	ja	mittaa	etenemä	aina	lähtöpisteestä		
virheiden	välttämiseksi.		
Mitta	aidan	tolpan	keskeltä	keskelle	on	2555	mm.	Kuva	5	
Kuva	5	

	
Merkitse	tolpan	keskikohta.	Ohjeellisena	mallina	tee	maahan	reikä	kuvan	6	mukaisesti.	Tarkemmat		
Ohjeet	saat	maanrakennus	ammattilaiselta.	
	
Kalteva	maasto	
Aita	katkaistaan	halutusta	kohdasta	ja	porataan	10	mm	uusi	kiinnikereikä	kiinnikepultille.	
Laikkauskohta	suojataan	kylmäsinkillä	ja	pintamaalataan	metallivärillä	RAL9005	musta	40%	kiilto.	
	
	
Maatyöt	
Kuva	6	

1. Poraa	tai	kaiva	aitatolpan	kohdalle	reikä	
2. Halkaisija	minimissän	400	mm	syvyys	400	-	1000	mm	
3. Täytä	betonilla	korkeuteen	–	120	mm	maan	pinnasta	



	
	
Asennus	ohje	

• Aloita	aidan	asennus	aina	päädystä.	
• Käytä	apuna	linjalankaa	suorissa	etenemissä.	
• Asenna	ensin	päätytolppa	tukevasti	betoniin	kiinni.	
• Kiinnitä	aita	elementtiin	kiinnikekorvakkeet	paikoilleen.	
• Sovita	aita	elementti		tolppaan	haluttuun	korkeuteen	ja	kiinnitä	elementti	itse	porautuvilla	

ruuveilla.	
• Sovita	seuraava	aitatolppa	elementtiin	ja	betonipintaan	ja	kiinnitö	tukevasti	paikoilleen.		
• Sovita	aita	elementti		tolppaan	haluttuun	korkeuteen	ja	kiinnitä	elementti	itse	porautuvilla	

ruuveilla.	Jne...	
• Lopussa	katkaise	ylimääräinen	osa	tolpanyläosasta	pois	suojaa	kylmäsinkillä	ja	asenna	

suojahuppu	päälle.	
	
	

	
	
	
	

Tolpan	alaosassa	kiinnikealusta	valmiina	betoni/kivi	pintaa.	Asenna	tolppa	kuvan	
mukaisesti.	



	

	
Kiinnitä	kiinnike	korvake	ensin	aitaelemettiin		

Sovita	paikoilleen	ja	kiinnitä	tolppaan	

Katkaise	tolppa	yläosasta	halutusta	kohdasta	


